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◆  色について
SIAAマークの標準色は「C100％,M0％,Y50％,K0％」です。
色替え可能です（単色のみ可能・グラデーション不可）。色替えをされたい場合は、データご入稿時に備
考欄に色のご指示をお願いいたします。ダミー画像から正式な SIAA マークに変更する際に、色も変更
いたします。

◆  配置位置について
製品のかたちに仕上げる際に切れないよう、仕上がりから３mm 離してください。
溶着加工で文字が切れないよう、溶着加工位置から７mm 離してください。

◆  配置サイズについて
SIAAマークの配置サイズはご自由に拡大・縮小していただけます。
文字が判読できる範囲内でのサイズでご使用ください。
※文字が判読できるサイズとして、マークサイズを横 15mm 以上にて使用いただく
　ことをおすすめいたします。

◆  デザインについて
視認性が低い場合は、SIAA マークに白い背景を入れることをおすすめいたします。SIAA ダミー画像は
背景を透過してありますので、SIAAダミー画像の背面に白い背景を配置したデザインデータをご入稿く
ださい。

◆  禁止事項について
・SIAAマークの縦横比率やフォントを変更しないでください。
・SIAAマーク内の文字内容を変更しないでください。

◆  Illustrator
◆  Photoshop

※データチェック時に正式な SIAAマークに差し替え作業を行うため、PDF 入稿は不備扱いとなります。

：ai 形式
：psd 形式（※SIAAダミー画像とデザインレイヤーを統合しないでください）

15mm以上推奨

SIAAマークご使用上の注意　

データ入稿形式について

SIAA マークの正式なデータはお渡しすることができないため、
マークを表示させたデザインを作成される場合は、ダミー用の
仮データを配置してください。データチェック時に、弊社で正
式な SIAAマークに変換いたします。 英文タイプ 和文タイプ

SIAAマークについて

S I AAマークの使用方法


